
ПРОДУКЦИЯ ООО «БРИЗ» ВКЛЮЧЕНА В СПИСОК МИНПРОМТОРГА                                                                                                                 СДЕЛАНО В РОССИИ     

 

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ  

  

 
Особенности конструкции:   
 Прочная ПЭ основа; 
 Эластичное маслостойкое 

резиновое покрытие; 
 Широкий «крупномерный» 

размерный ряд на «русскую 
руку». 

Область применения: 
 
Все виды деятельности, связанные 
с риском механических 
повреждений.  
 
Аналоги: 
Юнит-500, Манипула; 
ANSELL HYFLEX 11-900; 
Oilresist. 
 
Преимущества перед аналогами: 
 
Основа перчаток 13 класса 
изготавливается исключительно из 
качественной полиэфирной (ПЭ) 
пряжи.  
Тонкие перчатки обладают 
высокой тактильностью и 
комфортом.  
Идеальны при работах с мелкими 
предметами, например, метизами. 
Особая формула на основе 
бутадиен-нитрильного латекса 
придает покрытию эластичность, 
высокие показатели механической 
защиты, а также повышенный 
ресурс и стойкость к маслам и 
нефтепродуктам.   
 
Специализированное 
оборудование позволяет быстро 
выпускать широкий размерный 
ряд «крупномерных» перчаток на 
«русскую руку». 

Используемые материалы:  
Основа: ПЭ;  
покрытие: 1/2, гладкая резина на 
основе  бутадиен-нитрильного  
латекса.  
 
Маркировка: 
В полном соответствии с 
требованиями ТР ТС 019/2011 
наносится на вшивной ярлык и 
упаковку. 
По договоренности может быть 
нанесена фирменная символика 
заказчика, в том числе методом 
тампопечати на тыльную сторону 
перчаток. 
 
Упаковка: 
Перчатки укладываются по 20 пар 
в пакет с вложенной инструкцией 
по эксплуатации, 200 пар перчаток 
в гофрокороб. 
Размер короба, см: 60 х 40 х 27. 
Масса короба, кг: 12.  
 
Подтверждение соответствия: 
Декларация соответствия ТР ТС 
019/2011, добровольные 
сертификаты, Заключение 
Минпромторга. 
 

 
Перчатки для защиты от 
механических воздействий и ОПЗ. 

Наименование:  Темп 

Артикул: П3254 
Цвета основы: белая, желтая, 
красная, серая 
Класс вязки: 13 
Размерный ряд: 8-11 
 

 
 
 
Защитные свойства: 
 
 Защита от механических 

воздействий (Мп, Ми); 
 Антиэлектростатическое 

покрытие (Эс). 
 


